
➊ Kap 
➋ Bovenbuis 
➌ Steun 
➍ Doek 
➎ Versterkingsprofiel 
➏ Voorlijst 
➐ Geleiderail 
➑ Staander
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Briljante extra's
 – Optioneel een meelopend versterkingsprofiel
 – Geïntegreerde LED-strips
 – LED-strip-lichtrail met hoekig lichtrailprofiel
 – Warmtestraler
 – WMS Sensorsysteem
 – Multicube-set
 – Wandaansluitprofiel met regendak

Kenmerken

U zult veel plezier beleven aan een perfecte combinatie van een betrouwbare en een windstabiele zonwering – 
voor een echt feelgood-plekje op uw terras. Het filigrane design en de rechtlijnige bouwvorm met hoekige kap en 
decente zijdelingse geleiderails zijn optisch een absolute blikvanger.

Uw voordelen
 – Filigraan en stijlvol design
 – Moderne vorm, passend bij kubische architectuur
 – Hoge windstabiliteit
 – Uitstekende doekspanning door versterkingsprofiel
 – Geen lichtspleet tussen doek en geleiderrail dankzij  
secudrive®-Technologie

Pergola zonwering
Perea P20
Een zonnig vooruitzicht
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max. breedte 6.500 mm

max. diepte 6.000 mm

Aandrijving Motor, optioneel WMS Radiomotor

Kleur Gepoedercoat volgens WAREMA kleurenwereld

Doek Acryl Standard/Lumera, optioneel Acryl All Weather, Acryl 
Perfora, Screen-doek, Soltis 92, Twilight Pearl

Montage Montage van de staanders op fundament ter plaatse of 
schroeffunderingen, kapbevestiging aan de huismuur


